
KLEBEBINDUNG ÜBERLAUFENDE BILDER UMSCHLAG

Bitte lege für den Inhalt und den Umschlag jeweils eine eigene PDF-Datei an.
Die Datei für den Umschlag hat 2 Seiten:

1. Seite (Umschlag außen)       2. Seite (Umschlag innen) 

U1 BR U4 U2 BR U3

Beim Anlegen von Übergängen der Umschlaginnenseiten auf die erste und letzte Inhaltsseite muss 
die überklebende Fläche des Leims berücksichtigt werden. Produktionsbedingt ist hier eine Über-
klebung von 5 mm notwendig.

Um einen optimalen Überlauf von Motive (Bildern und Grafiken) zu gewährleisten müssen die 
Bilder und Grafiken verschoben werden.

Bei der U2    5 mm nach außen/links
Bei der ersten Inhaltsseite 5 mm nach außen/rechts
Bei der letzten Inhaltsseite 5 mm nach außen/links
Bei der U3   5 mm nach außen/rechts

 
 Daten ohne Anpassung Ergebnis

 
 Daten mit Anpassung Ergebnis

  5 mm 5 mm  



Stand November 2023

KLEBEBINDUNG ÜBERLAUFENDE BILDER INHALT

Auch im Inhalt müssen Bilder, die über den Bund laufen, angepasst werden. Dies ist notwendig, da 
ein schmaler Bereich im Bund nicht vollständig einsehbar ist.

Bilder und Grafiken müssen verschoben werden.

Linke Seite  3 mm nach links
reichte Seite  3 mm nach rechts

  Daten ohne Anpassung Ergebnis

  Daten mit Anpassung   Ergebnis

  3 mm 3 mm  

 

DU HAST FRAGEN? WIR BERATEN DICH GERNE! 
+49 (6201) 1890-0  •  INFO@ABT-MEDIEN.DE


